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ВВЕДЕНИЕ 
 

Марка трактора TS 554  марка двигателя YT4А2-Т86R 
 

Заводской номер 
Дата поступле-

ния 
Объем 

 наработки, ч 
трактора 

двигателя 

Год 
изго-
тов-

ления 

по  
плану 

факти-
чески 

Период 
испыта-

ния 
по 

плану 
фак-
тиче-
ски 

120606992В7 Х1219337 2012 апрель 17.05 17.05-
17.11 

спец 
про-

грамма 

500 

 
           Колесный трактор TS 554 представлен на испытания ОАО «ПО ЕлАЗ»  
г. Елабуга Республика Татарстан. 

 
Испытания   проведены   на   соответствие   трактора   требованиям  

нормативной документации, по программе испытаний и плану-графику, 
утвержденных  директором   ФГБУ  «Кировская МИС»  Коноваловым С.Ф.  и 
согласованных с генеральным директором ОАО «ПО ЕлАЗ» К.С. Галимовым. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПЫТЫВАЕМОГО ОБРАЗЦА 

 

1.1. Назначение и краткое техническое описание трактора 
 
 Трактор TS 554 (рис. 1-11) относится к типу колесных тракторов тягового 
класса 0,9-1,4 и предназначен для работы в агрегате с навесными, полунавес-
ными и прицепными машинами и орудиями.  
 Остов трактора составляют: корпус сцепления, корпус коробки переклю-
чения передач, задний и передний мост. В передней части установлен четырёх 
цилиндровый двигатель YTR4105N86 с водяным охлаждением мощностью 
40,5 кВт (55 л.с.). Он жёстко соединён с корпусом сцепления с одной стороны и 
с передним брусом с другой, на котором расположены водяной радиатор сис-
темы охлаждения, масляный радиатор смазочной системы двигателя и аккуму-
ляторная батарея с включателем массы. Сцепление сухое, однодисковое двой-
ного действия, постоянно замкнутого типа. 
  С брусом соединён передний ведущий мост через ось качания. Привод  
переднего моста осуществляется через карданный вал от заднего моста, чем 
обеспечивается синхронность оборотов передних и задних колёс на всех пере-
дачах. Колея передних ведущих колёс, как и задних, не изменяется. За двигате-
лем расположены сборочные единицы трансмиссии: сцепление, коробка пере-
ключения передач с транспортным и рабочим диапазоном, задний мост с меха-
нической блокировкой дифференциала и вал отбора мощности с полузависи-
мым приводом. Коробка переключения передач имеет 8 передач вперед и 8 на-
зад. Имеется реверс на все передачи.  

На тракторе TS 554 установлено гидрообъёмное рулевое управление. 
Гидравлическая система трактора обеспечивает работу с сельскохозяйственны-
ми машинами и орудиями, оборудованными опорными колёсами и без них. На 
тракторе установлен позиционно-силовой регулятор, предназначенный для ав-
томатического регулирования глубины обработки почвы навесными машинами 
с опорными и без опорных колес. На корпусе заднего моста установлен насос 
масляный и распределитель гидросистемы. Силовой гидроцилиндр навесной 
системы расположен внутри гидросистемы. Бак масляный установлен в верх-
ней части корпуса заднего моста. В задней части трактора установлена универ-
сальная трехточечная навеска, представляющая собой шарнирный четырёх-
звенник с регулируемыми по длине раскосами. 

 На тракторе может быть установлена, как дополнительная опция, пнев-
матическая система, обеспечивающая управление тормозами у прицепных ма-
шин. 

Для увеличения сцепного веса трактора в передней части на кронштейнах 
крепятся стандартные грузы в количестве 8 шт. общим весом 138 кг, на диски 
задних колес устанавливают грузы массой 50 кг каждый. 

 Электрооборудование трактора постоянного тока с номинальным напря-
жением 12В. В систему электрооборудования входят: генератор переменного 
тока со встроенным выпрямителем и интегральным регулятором напряжения,  
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аккумуляторная батарея, стартер редукторный, дорожные и рабочие фары, ука-
затели поворота, габаритные огни, стоп-сигнал, стеклоочиститель ветрового 
стекла, электродвигатель системы вентиляции, звуковой сигнал, плафон, штеп-
сельная розетка и контрольно-измерительные приборы. 

 Кабина трактора герметизирована и выполнена с жёстким каркасом, за-
креплённой на остове трактора в четырёх точках через резиновые амортизато-
ры. Она оборудована одноместным сиденьем, снабжённым ремнём безопасно-
сти. Сиденье не имеет регулировок по росту и массе механизатора. В передней 
части крыши кабины размещён блок отопления и охлаждения воздуха. Естест-
венная вентиляция осуществляется через люк на крыше и открывающиеся бо-
ковые и задние окна. Двери кабины имеют замки и пневмогидравлический 
амортизатор для плавного открытия двери, так же для фиксации в открытом 
положении во время входа и выхода механизатора. Непосредственно перед си-
деньем расположены рулевое колесо, рукоятки, рычаги и педали для управле-
ния трактором, а так же щиток приборов с указателями температуры охлаж-
дающей жидкости, давления масла в двигателе, тахоспидометром, контрольны-
ми лампами и переключателями.  

Два топливных бака установлены под полом кабины и закреплены на 
кронштейнах с помощью стяжных лент к корпусу заднего моста. Заливная гор-
ловина находится на левом баке с левой стороны трактора. Баки соединены в 
верхней части топливопроводом, а в нижней резиновым рукавом.  

Все узлы и механизмы, расположенные спереди вместе с двигателем, за-
крываются капотом. Капот крепится шарнирно на рамке кабины и при откры-
тии удерживается в открытом положении с помощью двух пневмогидравличе-
ских амортизаторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 



 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    Рисунок 1 – Трактор колесный TS 554 (вид спереди слева). 
 
 
 
 
 

 
    Рисунок 2 –  Трактор колесный TS 554 (вид сзади справа). 
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    Рисунок 3 – Органы управления трактора TS 554. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
              Рисунок 4 – Панель приборов трактора TS 554. 
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 Рисунок 5 – Рычаги управления трактора TS 554: 1 – рычаг  
                               переключения передач; 2 – рычаг включения диапазонов;  
                               3 – рычаг управления ручным дросселем; 4 – рычаги  
                               управления задним навесным устройством и  
                               управления позиционно-силовым регулятором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 6 – Рычаги управления трактора TS 554: 1- рычаг  
                               переключения частоты вращения ВОМ; 2 – рычаг включения  
                               переднего моста; 3 – рычаги управления выносными  
                               гидроцилиндрами; 4 – рычаг переключения реверсивной  
                               передачи. 
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    Рисунок 7 – Заднее навесное устройство трактора TS 554: 
       1 – прицепное устройство ТСУ-1; 2 – ВОМ; 3 – масляный  
                                  насос  гидросистемы; 4 – продольные тяги; 5 – силовой 

    гидроцилиндр; 6 – тяги регулировочные. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Рисунок 8 – Трактор TS 554 в агрегате с граблями с RCS-10  

                                    в транспортном положении. 
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 Рисунок 9 – Трактор TS 554 в агрегате с граблями RCS-10  в работе  
                                на сгребании валков сена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок 10 – Трактор  TS 554 в агрегате с плугом ПЛН-3-35  
                                  в транспортном положении. 
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 Рисунок 11 – Трактор TS 554 в агрегате с плугом ПЛН-3-35  
                                  в двух корпусном варианте на вспашке зяби. 
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1.2 Техническая характеристика трактора TS 554 
 

Значение показателя по: 
П о к а з а т е л ь  

 НД (РЭ, ГОСТ) 
данным 

испытаний 
Тип  колесный колесный 
Колесная формула 4х4 4х4 
Габаритные размеры трактора, мм:   
- длина  3848 3810 
- ширина   1708 1900 
- высота  2200 2470 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 40,5 (55) 41,1 (56) 
Колесная база, мм   2063 2085 
Колея, мм:   
- по задним колесам 1220-1620 1325 
- по передним колесам 1430-1630 1280 
Дорожный просвет, мм 370 340 
Масса трактора:   
- эксплуатационная, кг нет данных 2890 
Распределение  массы трактора по осям,кг:   
- передняя ось то же 1270 
- задняя ось -"- 1620 
Среднее статическое удельное давление 
на почву, КПа 

-"- 35,2 

Удельная материалоемкость трактора, 
кг/кВт 

-"- 70,3 

Диапазон скоростей движения, км/ч   
- переднего хода 2,69-30,59 2,95-30,0 
- заднего хода 2,69-30,59 2,95-30,0 
Число передач:   
- вперед 8 8 
- назад 8 8 
Заправочные ёмкости трактора, л:   

         - топливный бак 80 80 
        - система охлаждения 14  14 
         - картер двигателя нет данных 15 
         - силовая передача 24 24 
         - гидронавесная система 10 10 

Типоразмер шин:   
- передние 8.3-20 8.3-20 
- задние 13.6-28 12.4/11-28 
Давление в шинах, МПа:   
- передние нет данных 1,8 
- задние то же 1,5 
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Значение показателя по: 
П о к а з а т е л ь  

 НД (РЭ, ГОСТ) 
данным 

испытаний 
Привод ВОМ независимый, синхронный 
Тип двигателя 
 
 

вертикальный, с 
водяным охлажде-
нием, 4-х цилинд-
ровый, с направ-
ленной инжекцией 

вертикальный, 
с водяным ох-
лаждением,    
4-х цилиндро-
вый, с направ-
ленной инжек-
цией 

Частота вращения коленчатого вала дви-
гателя, об./мин 

2300 2250 

Частота вращения ВОМ, об./мин. 540; 1000 540; 1000 
Удельный расход топлива, г/кВт.ч не более 242 241-253 
Крутящий момент, Нм не менее 232 233 
Минимальный радиус поворота, мм:   
- по следу наружного колеса 4200 4270 
- по крайней наружной точке нет данных 4360 
Угол свеса, …º:   
- передний то же 36 
- задний -"- 70 
Длительность непрерывной работы трак-
тора без дозаправки топливом при загруз-
ке двигателя по ГОСТ 19677, ч 

не менее 10 9,8 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

2.1.Первичная техническая экспертиза 
 

2.1.1. Проверка соответствия состава и комплектности трактора  
технической документации и оценка полноты ее содержания 

 
  Трактор колесный TS 554 представлен на испытания в ФГБУ «Кировская 

МИС» 17 мая 2013 года. В машиноиспытательную станцию трактор доставлен 
автотранспортом на низкорамном прицепе в собранном виде. Сохранность 
трактора обеспечена. Комплект ЗИП с трактором не представлен. Не представ-
лен инструмент общего назначения необходимый для технического обслужива-
ния и ремонта трактора в период эксплуатации.   

Разгрузочно-погрузочные механизмы при разгрузке трактора не требова-
лись, трактор с прицепа сошел своим ходом. 
 Качество лакокрасочного покрытия основных деталей трактора соответ-
ствует требованиям ГОСТ 6572-91 п.5 табл. 1 по толщине и составляет 121 мкм 
(норматив не менее 35 мкм) и соответствует требованиям ГОСТ 6572-91 п.10 по 
прочности сцепления (адгезии) и составляет 2 балла (норматив не более 2 бал-
лов). 
 Крепежные детали трактора имеют антикоррозийное покрытие. 
 С трактором TS 554 на испытания представлена следующая техническая 
документация: 
- сервисная книжка на бумажном носителе; 
- частичный перевод инструкции по эксплуатации в электронном виде; 
- каталог трактора на бумажном носителе. 

Инструкция по эксплуатации не в полном объеме освещает вопросы экс-
плуатации, технического обслуживания. По построению и изложению не соот-
ветствует требованиям ГОСТ 27388-87. Пункт 4.4 по переключению передач 
инструкции  не соответствует конструкции трактора. 

Отсутствует перевод каталога на русский язык. 
При проведении первичной технической экспертизы трактора TS 554 вы-

явлены недостатки: 
- отсутствует центральная тяга заднего навесного устройства; 
- имеется скол лакокрасочного покрытия на заднем левом крыле; 
- отсутствуют обозначения  выводов гидросистемы  к внешним потребителям; 
- трактор не оборудован передними крыльями; 
- отсутствует штатное место крепления государственного регистрационного  
   знака. 

 

2.1.2 Недостатки по качеству изготовления и отказы 
трактора, выявленные при обкатке 

  

Обкатка трактора TS 554 была проведена на заводе. 
 

Первичная техническая экспертиза проведена по ГОСТ 27388-87,         
ГОСТ Р 54784-2011. 
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2.2. Мощностные и топливно-экономические показатели трактора 
(на ВОМ и двигатель) 

 

Значение показателя по:  
П о к а з а т е л ь  

НД 
данным 

испытаний 
Дата проведения испытаний через ВОМ - 30.05 
Модель трактора ТS 554 TS 554 
Модель двигателя YTR4105T86 YT4А2-T86R 
Установочная частота вращения ВОМ, об./мин. 540; 1000 1000 
1. Показатели работы трактора на ВОМ:   
Максимальная мощность на ВОМ, кВт Нет данных  40,0 
Частота вращения при максимальной мощности 
на ВОМ, об./мин: 

  

- коленчатого вала То же 2250 
- хвостовика ВОМ -"- 1003 
2. Мощностные и топливно-экономические показа-
тели двигателя в комплектации, соответствующей 
эксплуатационной мощности: 

  

2.1. Режим максимальной мощности :   
Мощность, кВт 40,5 41,1 
Частота вращения коленчатого вала, об/мин. 2300 2250 
Крутящий момент на валу двигателя, Нм Нет данных  175 
Часовой расход топлива, кг/ч То же 10,4 
Удельный расход топлива, ч/кВт.ч -"- 253 
2.2. Режим максимального крутящего момента:   
Крутящий момент, Нм Не менее 232 233 
Частота вращения коленчатого вала двигателя, 
об/мин. 

Нет данных  1600 

Мощность, кВт То же 39,0 
Часовой расход топлива, кг/ч -"- 9,4 
Удельный расход топлива, ч/кВт.ч -"- 241 
2.3. Режим холостого хода с максимальной частотой 
вращения коленчатого вала двигателя 

  

Частота вращения, об/мин. Нет данных  2490 
Часовой расход топлива, кг/ч То же 4,1 
3. Условия испытаний:   
- температура окружающего воздуха, оС 23 ±  7 19 
- атмосферное давление, кПа Не менее 96,6 100,8 
- относительная влажность окружающего воздуха, % Нет данных  45 
- максимальная температура охлаждающей  
  жидкости, оС 

85-95 68 

- температура масла, оС 85-95 65 
- температура топлива, оС Нет данных  19 
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Анализ по результатам испытаний трактора через вал 
отбора мощности (ВОМ) 

 
 При испытании трактора через ВОМ определялись: 
- максимальная мощность на ВОМ трактора; 
- мощностные и топливно-экономические показатели двигателя YT4А2-T86R в 
комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, для режимов 
максимальной мощности и максимального крутящего момента, а также расход 
топлива для режима холостого хода с максимальной частотой вращения колен-
чатого вала двигателя. 
 Испытания проведены при установленной частоте вращения ВОМ –               
1000 об./мин. 
 
 По результатам испытаний выявлено: 

1. Максимальная мощность трактора ТS 554 на ВОМ составила 40,0 кВт. 
2. Максимальная мощность двигателя YT4А2-T86R трактора ТS 554 соста-

вила 41,1 кВт, т.е. не менее заявленной изготовителем (40,5 кВт). 
3. Удельный расход топлива при максимальной мощности составил                          

253 г/кВт.ч, а крутящий момент на валу двигателя 175 Нм. 
4. Максимальный крутящий момент на валу двигателя составляет не менее 

233 Нм, что соответствует заявленному изготовителем значению (не ме-
нее 232 Нм). 

5. При крутящем моменте 233 Нм мощность на валу двигателя составила 
39,0, кВт, частота вращения – 1600 об./мин., а удельный расход топлива 
241 г/кВт.ч 

 
 

Показатели определены по ГОСТ 30747-2001, ГОСТ 18509-88. 
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2.3. Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора 
2.3.1. Определение грузоподъемности ГНС 

 
Значение показателя 

заднее навесное устройство  
П о к а з а т е л ь 

по НД 
по данным 
испытаний 

Кинематическая вязкость жидкости при       
100 0С, мм2/с 

нет  данных 10,8 

Температура рабочей жидкости, °С то же 60 
Частота вращения коленчатого вала двига-
теля, мин-1 

-"- 2250 

Масса поднимаемого груза, характеризую-
щего грузоподъемность на раме, кг 

-"- 1500 

Условный объемный коэффициент гидро-
системы 

не менее 0,65 
  

0,65 

Время подъема навесного устройства                   
без груза, с 

нет  данных 1,3 

Время подъема навесного устройства                
с грузом, с 

то же 2,0 

Время опускания навесного устройства                    
с грузом, с 

-"- 3,0 

Минимальная высота расположения оси 
подвеса от опорной поверхности, мм 

-"- 265 

Высота перемещения оси подвеса, мм -"- 790 
Стабильность положения навесного  
устройства: 
- перемещение точки приложения усилия 
  или массы груза в течение 30 мин, мм 

 
 

-"- 
20 

 
    

 
Показатели определены по ГОСТ 30746-2001, СТО АИСТ 1.12-2006. 
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2.4. Тяговые показатели трактора TS 554 
2.4.1. Тяговые показатели трактора на стерне 

 
Значение показателя по: 

П о к а з а т е л ь 
  НД 

  данным 
 испытаний 

Дата проведения испытаний - 29.08 
Место проведения испытаний - Племзавод  

им. Кирова 
Оричевского 
района Киров-
ской области 

Модель трактора TS 554 TS 554 
Характеристика трактора: 
эксплуатационная масса, кг 

Нет данных 2890 

Распределение массы трактора по осям, кг:   
- передняя ось То же 1270 
- задняя ось -"- 1620 
Мощность двигателя, кВт 40,5 41,1 
Условия проведения испытаний: 
Почвенный фон 

Стерня озимых 
колосовых 

Стерня озимых 
колосовых 

Название почвы по механическому составу Нет данных Суглинок 
Твердость почвы, МПа, в слоях, см:   

0-5 То же 0,79 
5-10 -"- 1,85 
10-15 -"- 2,74 

Влажность почвы, %, в слоях, см:   
0-5 -"- 10,2 
5-10 -"- 11,5 
10-15 -"- 12,4 

Результаты испытаний:   
Номинальное тяговое усилие, кН -"- 13,3 
Тяговый класс по ГОСТ 27021 -"- 1,4 
Максимальное тяговое усилие, кН 13,2 18,5 
Максимальная тяговая мощность, кВт Нет данных 25,7-26,2 
Условный тяговый КПД при максимальной 
тяговой мощности 

То же 0,63-0,64 

Удельный тяговый расход топлива, г/кВт.ч -"- 397 
Скорость при максимальной тяговой мощ-
ности, км/ч 

-"- 6,51-8,57 

 
Показатели определены по ГОСТ 30745-2001, ГОСТ 27021-86. 
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2.4.2. Тяговые показатели трактора по передачам 

 

 Дата и место испытаний 29.08.2013, Племзавод им. Кирова Эксплуатационная масса, кг:  2890 
 Тип фона: стерня (суглинок)  Распределение массы по опорам, кг: 
 Характеристика почвенного фона в слоях, см:   

                                    0-5       5-10      10-15 
 - на передние колеса: 1270 

- на задние колеса:     1620 
 - влажность, %:        10,2       11,5       12,4   
 - твердость, МПа:    0,79       1,85       2,74    
    

  
Показатели при максимальной тяговой мощности Температура, С Атмосферные условия 

Передача и 
диапазон 

ско-
рость, 
км/ч 

тяго-
вое 
уси-
лие, 
кН 

тяго-
вая 
мощ-
ность, 
кВт 

частота враще-
ния коленчато-
го вала  двига-
теля, об./мин 

буксо-
вание 
движи-
телей, % 

удельный 
тяговый 
расход 
топлива, 
кг/кВт.ч 

услов-
ный 
тяго-
вый 
КПД 

топ-
лива 

охлаж-
дающей 
жидко-
сти 

масла 
в дви-
гате-
ле 

тем-
пера-
тура, 
С 

давле
ние, 
кПа 

относи-
тельная 
влаж-
ность, % 

II передача 
L* диапазон 

3,22 18,4 16,4 2380 29,8 549 0,40 19 68 65 17 100,2 56 

III передача 
L диапазон 

4,97 17,2 23,7 2290 26,6 447 0,58 19 68 65 17 100,2 56 

I передача 
H диапазон 

6,51 14,5 26,2 2230 18,3 397 0,64 19 68 65 17 100,2 56 

IV передача 
L диапазон 

8,57 10,8 25,7 2120 13,0 397 0,63 19 68 65 17 100,2 56 

 

Примечание: L – пониженный диапазон, H – повышенный диапазон. 
 

          Показатели определены  по ГОСТ 30745-2001.

1
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Анализ и заключение по результатам тяговых испытаний 
 

 Тяговые испытания трактора ТS 554 проведены 29 августа 2013 года в 
племзаводе им. Кирова на стерне озимых колосовых с суглинистыми почвами в 
соответствии с программой испытаний. 
 Эксплуатационная масса трактора при тяговых испытаниях составляла 
2890 кг и распределялась по осям следующим образом: 
- передняя ось: 1270 кг 
- задняя ось: 1620 кг. 

Мощность двигателя составляла 41,1 кВт. 
 Выявлено следующее: 

1. Номинальное тяговое усилие трактора ТS 554, определенное в соответст-
вии с ГОСТ 27021-86, приложение 3 и ГОСТ 30745-2001, составило     
13,3 кН (при буксовании 16 %). 

2. Трактор ТS 554 в соответствии с ГОСТ 27021-86, п.2 относится к классу 
тяги 1,4, как имеющий номинальное тяговое усилие в диапазоне 12,6- 
18,0  кН. 

3. Максимальное тяговое усилие трактора ТS 554 на стерне по                         
ГОСТ 30745-2001, п.6.6 при буксовании 30 % составило 18,5 кН (по НД: 
13,2 кН). 

4. Максимальная тяговая мощность 25,7-26,2 кВт получена при скорости 
6,51-8,57 км/ч (I передача Н диапазона и IV передача L диапазона). Без 
тяговой нагрузки при данных положениях рычагов переключения короб-
ки передач и при полных оборотах двигателя трактор имеет скорость           
8,7 км/ч и 11,3 км/ч. 

5. Максимальный условный тяговый КПД 0,63-0,64 получен также на I пе-
редаче Н диапазона и IV передаче L диапазона при скоростях 6,51-      
8,57 км/ч. 

 
Выводы: 

1. Трактор ТS 554 соответствует тяговому классу 1,4 по ГОСТ 27021-86. 
2. Максимальная тяговая мощность 25,7-26,2 кВт и максимальный услов-

ный тяговый КПД 0,63-0,64 у трактора ТS 554 получены при скоростях 
6,51-8,57,  что частично совпадает с диапазоном рабочих скоростей при 
выполнении основных операций в сельскохозяйственном производстве в 
зоне деятельности Кировской МИС: 7-12 км/ч. 
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2.5. Агрегатируемость трактора TS 554 с комплексом 
сельскохозяйственных машин и транспортными  средствами 

 
Затраты на присоеди-
нение и отсоединение 

машины 
Наименование и марка 

сельхозмашины,                
состояние с                  

производством 
време-
ни, мин 

количество 
персонала, 

чел. 

Заключение о возможности 
агрегатирования 

Плуг ПЛН-3-35, выпус-
кается серийно 

8 1 ЗНУ установлено с парамет-
рами присоединительных то-
чек соответствующими НУ-2 
(по ГОСТ 10677-2001). Агре-
гатируется без замечаний  

Прицеп тракторный 
1ПТС-4, выпускается 
серийно 

5 1 Возможно агрегатирование 
на ТСУ-1 при установке на 
тракторе компрессора для  
пневматических тормозов 

Грабли RCS-10, выпус-
каются серийно 

6 1 ЗНУ установлено с парамет-
рами присоединительных то-
чек соответствующими НУ-2 
(по ГОСТ 10677-2001) с  ус-
тановленной на нижних про-
дольных тягах скалки. Агре-
гатируется без замечаний 

Машины для овощных 
культур 

- - Агрегатирование не возмож-
но. Колея трактора не уста-
навливается на ширину обра-
ботки междурядий 70 и 90 см. 
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2.6. Эксплуатационно-технологические показатели 
 

Условия работы 
Производитель-

ность, га/ч 
Виды работ, сроки 
и место выполне-
ния 

Состав агрега-
та, количество 
обслуживаю-
щего персона-
ла, чел 

средняя 
влаж-
ность 
почвы, % 

средняя 
твердость 
почвы, 
МПа 

Рабочая 
скорость 
движе-
ния, км/ч 

Рабочая 
ширина 
захвата, 
м 

Загрузка 
двига-
теля, % основ-

ного 
времени 

сменно-
го вре-
мени 

Расход топ-
лива на еди-
ницу вы-
полненной 
работы за 
сменное 
время, кг/га 

Сгребание трав ес-
тественных сеноко-
сов 
01.07.2013 
Премзавод им. Ки-
рова Оричевского 
района Кировской 
области  

Трактор колес-
ный ТS 554, 
грабли колесно-
пальцевые 
RСS-10 

12,3 3,3 10,6 5,0 0,32 5,3 4,0 1,0 

Вспашка пласта 
многолетних трав 
13.09.2013 
СХПК Пустоши 
Оричевского 
района Кировской 
области  

Трактор колес-
ный ТS 554, 
плуг ПЛН-3-35 
в двухкорпус-
ном варианте 

21,5 2,5 7,0 0,74 0,64 0,52 0,42 18,1 

2
2

 



Анализ показателей эксплуатационно-технологической оценки. 
 
 Эксплуатационно-технологические показатели работы колесногого трак-
тора TS 554 в агрегате с колесно-пальцевыми граблями RCS-10 и плугом  
ПЛН-3-35 в двухкорпусном варианте определены по результатам контрольных 
наблюдений, проведенных методом сплошного хронометража за их работой в 
двух сельхозпредприятиях зоны.  
Расчет показателей эксплуатационно-технологической оценки проведен на       
7-часовую нормативную смену. В расчет заложены нормативные данные: 
ежесменное техническое обслуживание машины, агрегатируемой с испытывае-
мой; 
- отдых механизатора в зависимости от вида выполняемой работы; 
- расстояние переезда из бригады в поле и с поля на поле и среднезональный 

размер полей.  
 Условия работ были типичными, режимы агрегатируемых орудий отре-

гулированы в соответствии с  инструкциями по эксплуатации. 
Полученные результаты подтверждают работоспособность испытываемо-

го трактора с данными видами сельскохозяйственной техники. 
 

Эксплуатационно-технологические показатели определены согласно 
 ГОСТ Р 52778-2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 



2.7. Показатели надежности 
 

Значение показателя по: 
Показатель 

НД 
 данным 

 испытаний 
Сроки и место проведения оценки 
 

- май-октябрь              
2013 г. Племзавод  
им. Кирова, 
СХПК «Пусто-
ши», ФГБУ «Ки-
ровская МИС» 

Состав агрегата - Трактор TS 554 в 
агрегате: 
- грабли RCS-10; 
- плуг ПЛН-3-35 
(в двухкорпусном 
варианте) 

Наработка, часы основной работы 500 500 
Общее количество отказов, 
в т.ч. по группам сложности: 

нет  данных  8 

I то же 5 
II -"- 3 
III -"- 0 

Наработка на отказ, общая, мч 
в т.ч.  по группам сложности: 

-"- 62,5 

  -"- 100 

  400-500 166,7 

   400-500  более 500 

Удельная суммарная   трудоемкость устра-
нения отказов и повреждений, чел.-ч/ч 

нет данных  0,023 

Удельная суммарная оперативная  трудо-
емкость устранения отказов и поврежде-
ний, чел.-ч/ч 

то же 0,008 

Продолжительность отыскания и устране-
ния отказов и повреждений, ч 

-"- 10,6 

Среднее время восстановления, ч -"- 1,33 
Коэффициент готовности:   

    - по оперативному времени -"- 0,99 
    - с учетом организационного  
      времени 

-"- 0,98 
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Анализ результатов испытаний на надежность 
 
 Оценка надежности трактора TS 554 проведена при фактической нара-
ботке 500 м.ч. 
 Надежность трактора оценивалась при выполнении работ: 
- вспашка плугом ПЛН-3-35 в количестве 41 м.ч.; 
- сгребание трав граблями RCS-10 в количестве 168 м.ч.; 
- другие различные виды работ (привлечение трактора на лабораторно- полевые 
   испытания, техническую экспертизу по другим испытываемым машинам, 
   хозяйственные работы и т.п.) в количестве 291 м.ч. 
 Трактор работал в условиях хозяйств Оричевского района Кировской об-
ласти. Наработка трактора учитывалась по показателям тахоспидометра на всех 
видах работ. 
 За период испытаний выявлено 8 отказов из них пять отказов – I группы 
сложности, три отказа – II группы сложности. Отказов III группы сложности не 
выявлено. Четыре отказа имеют конструкционный характер, четыре отказа – 
производственный характер. 
 Большинство выявленных отказов устранено специалистами машиноис-
пытательной станции. Трудоемкость устранения отказов принята нормативная.  
 Выявленные отказы, причина их возникновения и способы устранения 
подробно изложены в приложении А протокола. 

По результатам оценки надежности наработка на отказ по II группе 
сложности составила 166,7 м.ч., что не соответствует требованиям  
СТО АИСТ 1.12-2006 (400-500 м.ч. для тракторов тягового класса 0,9-1,4).   
Коэффициент готовности с учетом организационного времени получен 0,98. 

 
 

2.7.1 Заключительная техническая экспертиза 
 

 Заключительная техническая экспертиза колесного трактора TS 554 про-
ведена при наработке 500 м.ч.  

При проведении заключительной технической экспертизы установлено, 
что болтовые соединения и сварочные швы находятся в удовлетворительном 
состоянии. 
 За период испытаний все технические отказы устранены за исключением 
отказов по масляному радиатору (излом трех кронштейнов крепления) и шинам 
(разрыв покрышки). 
 По результатам заключительной технической экспертизы установлено, 
что трактор TS 554 находится в работоспособном состоянии и пригоден к даль-
нейшей эксплуатации после проведения ТО-2 и устранения отказов. 
 

Оценка надежности проведена по СТО АИСТ 2.8-2010. 
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2.8  Показатели  безопасности  и  эргономичности 
конструкции  трактора 

  
Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

п.3.2 ГОСТ 12.2.019-2005 
Угол поперечной статической 
устойчивости, …0 

Для тракторов тяговых 
классов 0,9 и более при 
транспортной комплек-
тации и колее должен 
быть не менее 35 

Для трактора TS 554 при по-
стоянной колее задних колёс 
1325 мм и наличии балласт-
ных грузов массой 100 кг, 
при постоянной колее перед-
них колёс 1280 мм при нали-
чии передних балластных 
грузов массой 138 кг угол 
поперечной статической ус-
тойчивости составил 30 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.3.3 ГОСТ 12.2.019-2005 
Нагрузка на управляемые ко-
лёса 

Должна быть не менее 
0,2 эксплуатационной 
массы трактора 

0,43 
При наличии спереди восьми 
балластных грузов массой 
17,250 кг каждый 

Соот-
ветст-
вует 

п.3.4 ГОСТ 12.2.019-2005 
Уровень внешнего шума 
 
 
Уровень звука на рабочем 
месте оператора 

89 дБА – для тракторов 
с эксплуатационной 
массой (без балласта), 
превышающей 1500 кг 
Уровень звука на рабо-
чем месте оператора не 
должен превышать: 
- 86 дБА – при испыта-
нии без нагрузки; 
 
 
- 90 дБА – при испыта-
нии под нагрузкой 

85 
 
 
 
 
 
 
90 дБА – при испытании без 

нагрузки 
 
 

91 дБА – при испытании под 
нагрузкой 

Соот-
ветст-
вует 
 
 
 
Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
п.3.6 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к гидроприводам 

Гидроприводы должны 
соответствовать требо-
ваниям ГОСТ 31177. 
Схемы подключения 
выводов гидросистемы 
к внешним потребите-
лям должны быть при-
ведены на тракторе и 
указаны в руководстве 
по эксплуатации 

Схемы подключения выво-
дов гидросистемы к внешним 
потребителям на тракторе 
отсутствуют 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

п.3.8 ГОСТ 12.2.019-2005 
Наличие мест для крепления 
огнетушителя 

На тракторах и маши-
нах должны быть пре-
дусмотрены места для 
крепления огнетушите-
ля 

На тракторе отсутствует ме-
сто для крепления огнетуши-
теля 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.3.9 ГОСТ 12.2.019-2005 
Безопасное проведение тех-
нического обслуживания 

Конструкцией тракто-
ров и машин должно 
быть предусмотрено 
обеспечение безопасно-
го проведения техниче-
ского обслуживания 

Конструкция трактора обес-
печивает безопасное прове-
дение технического обслу-
живания 

Соот-
ветст-
вует 

п.3.2 ГОСТ 12.2.120-2005 
Минимальное рабочее про-
странство 

 

Для одноместной каби-
ны для тракторов – по 
ГОСТ ИСО 4252 

  

Расстояние от КТС  до любой 
части потолочной поверхно-
сти кабины, мм 

 

Не менее 960 980 Соот-
ветст-
вует 

Расстояние от КТС до задней 
стенки кабины на высоте  
210 мм, мм 

Не менее 365 575 Соот-
ветст-
вует 

Боковое свободное простран-
ство, начиная от 310 мм над 
КТС и до линии крыши, мм 

Не менее 450 670 Соот-
ветст-
вует 

Расстояние от внешней сторо-
ны обода рулевого колеса до 
поверхности кабины или дру-
гих органов управления, мм 

Не менее 80 150 Соот-
ветст-
вует 

п.3.5 ГОСТ 12.2.120-2005 
Размеры дверного проёма и 
прохода 
 
 
Ширина на высоте, мм:  

Размеры дверного про-
ёма и прохода при мак-
симально возможной 
открытой двери для ка-
бин тракторов – по 
ГОСТ ИСО 4252 

  

0 Не менее 250 260 Соот-
ветст-
вует 

750 Не менее 450 900 Соот-
ветст-
вует 

1000 Не менее 470 870 Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

1250 Не менее 450 820 Соот-
ветст-
вует 

- высота дверного проёма Не менее 1250 1360 Соот-
ветст-
вует 

п.3.8 ГОСТ 12.2.120-2005 
Наличие аварийных выходов 

р.5 
ГОСТ ИСО 4252-2005 
Кабины должны иметь 
не менее трёх аварий-
ных выходов на разных 
сторонах кабины. Раз-
меры аварийных выхо-
дов должны быть таки-
ми, чтобы в их попе-
речное сечение вписы-
вался эллипс с главны-
ми осями 640 и 440 мм 

В качестве аварийных выхо-
дов могут быть использова-
ны две двери, лобовое и зад-
нее стёкла кабины. Размеры 
аварийных выходов соответ-
ствуют предъявляемым тре-
бованиям 

Соот-
ветст-
вует 

п.4.1 ГОСТ 12.2.120-2005 
Наличие стеклоочистителей 

Кабины тракторов 
должны быть оборудо-
ваны стеклоочистите-
лями передних и задних 
стёкол. Допускается для 
стеклоочистителей зад-
них стёкол иметь толь-
ко ручной привод  

Кабина трактора не оборудо-
вана стеклоочистителем зад-
него стекла 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.4.2 ГОСТ 12.2.120-2005 
Наличие омывателей перед-
них стёкол  

Кабины тракторов 
должны быть оборудо-
ваны омывателями пе-
редних стёкол 

Кабина трактора не оборудо-
вана омывателем переднего 
стекла 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
п.4.4 ГОСТ 12.2.120-2005 
Требования к конструкции 
открываемых окон кабины  

Открываемые окна ка-
бины должны откры-
ваться изнутри и иметь 
устройство для фикса-
ции их в открытом и 
закрытом положениях 

Открываемые окна кабины 
трактора открываются из-
нутри и имеют устройство 
для их фиксации в открытом 
и закрытом положениях 

Соот-
ветст-
вует 

п.4.5 ГОСТ 12.2.120-2005 
Требования к конструкции 
дверей кабины 

Двери кабин должны 
иметь замки, запираю-
щиеся на ключ, и фик-
сатор для удержания их 
в крайнем открытом 
положении. Допускает-
ся устанавливать замок 
на одной двери при на-
личии на другой двери 
внутреннего запора 

Левая дверь кабины имеет 
замок, запирающийся на 
ключ. Обе двери оборудова-
ны фиксаторами для удержа-
ния их в крайнем открытом 
положении 

Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

п.4.6 ГОСТ 12.2.120-2005 
Наличие сиденья и требова-
ния к его конструкции 

Рабочее место операто-
ра трактора должно 
быть оборудовано под-
рессоренным сиденьем 
со спинкой по  
ГОСТ 20062 

  

р.4 ГОСТ 20062-96 
Параметры и размеры сиде-
нья, мм: 

   

- ширина подушки 300-450 380-400 Соот-
ветст-
вует 

- пределы регулировки сиде-
нья в вертикальном положе-
нии 

Не менее 80 25 Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
- пределы регулировки сиде-
нья в продольном положении 

Не менее 150 100 Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
- ширина спинки сиденья в 
нижней части 

Не менее 400 350 Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
- угловое перемещение спин-
ки сиденья от вертикали, град. 

2-23 Отсутствует Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
- упругий элемент подвески 
сиденья 

Должен регулироваться 
в зависимости от массы 
оператора от 60 до 120 
кг 
 

Отсутствует Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

- расстояние от переднего 
края подушки до КТС 

210-280 215 Соот-
ветст-
вует 

- расстояние от КТС до верх-
него края спинки 

Не менее 170 220 Соот-
ветст-
вует 

п.4.7 ГОСТ 12.2.120-2005 
Наличие плафона внутреннего 
освещения 

Кабины должны быть 
оборудованы плафона-
ми внутреннего осве-
щения. Рекомендуемая 
освещённость на уровне 
пульта управления и 
щитка приборов – не 
менее 5 лк 

Кабина трактора оборудова-
на плафоном внутреннего 
освещения. Освещённость на 
уровне щитка приборов  
более 5 лк 

Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

п.4.8 ГОСТ 12.2.120-2005 
Требования к оборудованию 
кабины 

В кабине должны быть 
предусмотрены места 
для расположения фут-
ляра с аптечкой, уст-
ройств для крепления 
термоса и для верхней 
одежды оператора 

Кабина трактора не оборудо-
вана устройствами для креп-
ления термоса с питьевой во-
дой и для верхней одежды 
оператора. Отсутствует ме-
сто для размещения футляра 
с аптечкой 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.4.9 ГОСТ 12.2.120-2005 
Требования к оборудованию 
кабины 

В кабине должно быть 
предусмотрено место 
для установки радио-
приёмника и антенны 

Место для установки радио-
приёмника и антенны не 
предусмотрено 

Не со-
ответ-
ствует 
(К) 

п.4.10 ГОСТ 12.2.120-2005 
Требования к оборудованию 
кабины 

Кабины должны быть 
оборудованы устройст-
вом, защищающим ли-
цо оператора от прямых 
солнечных лучей 

Устройство, защищающее 
оператора от прямых сол-
нечных лучей, отсутствует 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.4.11 ГОСТ 12.2.120-2005 
Требования к оборудованию 
кабины 

Кабины колёсных ма-
шин, которые могут пе-
ремещаться по дорогам 
общего пользования, 
должны быть оборудо-
ваны зеркалами заднего 
вида справа и слева 

Кабина трактора оборудова-
на зеркалами заднего вида 
справа и слева 

Соот-
ветст-
вует 

п.4.12 ГОСТ 12.2.120-2005 
Наличие подсветки щитка 
приборов 

Контрольные приборы 
в кабине должны иметь 
подсветку, исключаю-
щую появление бликов 

Щиток контрольных прибо-
ров оборудован подсветкой, 
исключающей появление 
бликов 

Соот-
ветст-
вует 

п.5.1 ГОСТ 12.2.120-2005 
Системы вентиляции и ото-
пления, их характеристики 

Кабины должны быть 
оборудованы системами 
вентиляции и отопле-
ния. Рабочие характе-
ристики должны соот-
ветствовать  
ГОСТ ИСО 14269-2 

Кабина трактора оборудова-
на системами вентиляции и 
отопления 

Соот-
ветст-
вует 

 
п.6.1 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 
Избыточное давление в каби-
не оператора, Па 
 

 
50 - 200 

 

 
- 

 
 

п.6.2 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 
Подача свежего отфильтро-
ванного воздуха к рабочему 
месту оператора, м3/ч 

Не менее 43 55,6 Соот-
ветст-
вует 

 
п.6.5 ГОСТ ИСО 14269-2-2003 
Максимальная скорость дви-
жения воздуха перед глазами 
оператора, м/с 

 

Рекомендуется не более 
0,3 

Может устанавливаться не 
более 0,3 
 

Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

СанПиН 2.2.4.548-96, т.2 
Температура воздуха на рабо-
чем месте оператора в тёплый 
период года, 0С 

Допустимая температу-
ра при влажности воз-
духа в пределах                 
15-75 % - не более 27 
 

При влажности воздуха 43 % 
- 38 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.5.2 ГОСТ 12.2.120-2005 
Концентрация пыли в кабине 
трактора, мг/м3 

Концентрация пыли в 
кабине трактора при 
содержании в воздухе 
кристаллического  
SiO2 от 2 до 10 % долж-
на быть не более 4,0 

 

Концентрация пыли в кабине 
трактора составляет 1,6 

Соот-
ветст-
вует 

п.5.3 ГОСТ 12.2.120-2005 
Концентрация окиси углерода 
в кабине трактора при рабо-
тающем двигателе, мг/м3 

Концентрация окиси 
углерода в кабине трак-
тора при работающем 
двигателе не должна 
превышать 20,0 

Концентрация окиси углеро-
да в кабине трактора при ра-
ботающем двигателе соста-
вила 1,8 

Соот-
ветст-
вует 

п.5.4 ГОСТ 12.2.120-2005 
Расположение органов управ-
ления 

Расположение педалей 
и рулевого колеса отно-
сительно КТС – по 
ГОСТ ИСО 4253 

  

п.6.2 ГОСТ ИСО 4253-2005 
Расположение педалей, мм: 

   

КТС – центр педалей тормоза 
по ширине  

75 - 300 100, 185 Соот-
ветст-
вует 

КТС – центр педали муфты 
сцепления по ширине 

75 - 300 135 Соот-
ветст-
вует 

КТС – центр педали акселера-
тора 

Не более 400 300 Соот-
ветст-
вует 

КТС – центр педалей по длине 600 - 720 480 Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
п.6.3 ГОСТ ИСО 4253-2005 
Расположение рулевого коле-
са, мм:  

   

КТС – центр рулевого колеса 
по длине 

425 - 525 480 Соот-
ветст-
вует 

КТС – центр рулевого колеса 
по высоте 

265 - 385 220 Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

Смещение продольной оси, 
проходящей через КТС от 
продольной оси, проходящей 
через центр рулевого колеса 

 

Не более 50 0 Соот-
ветст-
вует 

п.6.4 ГОСТ ИСО 4253-2005 
Угол наклона рулевого коле-
са, …0 

0 - 40 26 Соот-
ветст-
вует 

п.5.5 ГОСТ 12.2.120-2005 
Требования к органам управ-
ления в пределах зон досягае-
мости 

Зоны досягаемости рук 
и ног операторов трак-
торов – по  
ГОСТ ИСО 4254-3-2005 

 

  

п.3.2.2  
ГОСТ ИСО 4254-3-2005 
Свободное расстояние между 
органами управления и смеж-
ными деталями в пределах зо-
ны досягаемости радиусом 
550 мм, мм 

 

Должно быть не менее 
120 

Превышает 120 Соот-
ветст-
вует 

Свободное расстояние между 
органами управления и смеж-
ными деталями в пределах зо-
ны досягаемости, ограничен-
ной  радиусами 550 и 1000 мм, 
мм  
 

Должно быть не менее 
25 

Превышает 25 Соот-
ветст-
вует 

п.5.8 ГОСТ 12.2.120-2005 
Расположение органов управ-
ления. 
Требования к органам управ-
ления 

 

Расположение органов 
управления тракторов – 
по ГОСТ ИСО 4252 

  

Минимальная длина свобод-
ной части рычага, мм 

Не менее 50 для рыча-
гов, приводимых в дви-
жение пальцами 

  

- рычаг управления подачей 
топлива 

Не менее 50 160 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг останова двигателя Не менее 50 30 Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
- рычаг фиксации педалей 
тормоза 

Не менее 50 70 Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

 Не менее 150 для рыча-
гов, приводимых в дви-
жение кистью 

  

- рычаг реверса Не менее 150 420 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг переключения передач То же 500 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг включения переднего 
моста 

-"-  265 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг включения ВОМ -"-  265 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг переключения режи-
мов ВОМ 

-"-  150 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг ходоуменьшителя -"-  420 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг управления гидрорас-
пределителем ЗНУ 

-"-  250 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг управления гидрорас-
пределителем выносного ци-
линдра 

-"-  250 Соот-
ветст-
вует 

 

п.5.9 ГОСТ 12.2.120-2005 
п.2.1 ГОСТ 21753-76 
Размеры рукояток рычагов 
ручных органов управления, 
мм: 

   

- рукоятка останова двигателя    

- диаметр 10-30 20 Соот-
ветст-
вует 

- высота 
 
 

30-90 30 Соот-
ветст-
вует 

- рукоятка рычага управления 
подачей топлива: 

   

- диаметр 35-50 35 Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

- высота 40-60 60 Соот-
ветст-
вует 

- рукоятка рычага реверса:    

- диаметр 20-40 40 Соот-
ветст-
вует 

- высота  80-130 100 Соот-
ветст-
вует 

- рукоятка рычага переключе-
ния передач: 

   

- диаметр  20-40 40 Соот-
ветст-
вует 

- высота 80-130 90 Соот-
ветст-
вует 

- рукоятка рычага включения 
ВОМ: 

   

- диаметр 20-40 30 Соот-
ветст-
вует 

- высота 80-130 90 Соот-
ветст-
вует 

 
- рукоятка рычага фиксации 
педалей тормоза: 

   

- диаметр  10-30 30 Соот-
ветст-
вует 

- высота 30-90 70 Соот-
ветст-
вует 

- рукоятка рычага переключе-
ния режимов ВОМ: 

   

- диаметр 20-40 20 Соот-
ветст-
вует 

- высота 80-130 80 Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

- рукоятка рычага ходо-
уменьшителя: 

   

- диаметр 20-40 20 Соот-
ветст-
вует 

- высота 80-130 80 Соот-
ветст-
вует 

- рукоятка рычага включения 
переднего моста: 

   

- диаметр 20-40 20 Соот-
ветст-
вует 

- высота 80-130 80 Соот-
ветст-
вует 

- рукоятка рычага гидрорас-
пределителя: 

   

- диаметр  10-30 20 Соот-
ветст-
вует 

- высота 30-90 45 Соот-
ветст-
вует 

п.5.10 ГОСТ 12.2.120-2005 
Размеры опорных площадок 
основных педалей, мм 

   

Педаль муфты сцепления:    

- длина Не менее 60 110 Соот-
ветст-
вует 

- ширина Не менее 60 60 Соот-
ветст-
вует 

    
Педаль тормоза:    

- длина Не менее 60 90 Соот-
ветст-
вует 

 

- ширина Не менее 60 60 
 
 

Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

Педаль управления подачей 
топлива: 

   

- длина  Не менее 60 70 Соот-
ветст-
вует 

- ширина Не менее 60 60 Соот-
ветст-
вует 

п.5.11 ГОСТ 12.2.120-2005 
Расстояние между кромками 
площадок рядом расположен-
ных неблокируемых педалей, 
мм: 

   

- педаль тормоза – педаль 
управления подачей  топлива 

50-100 50 Соот-
ветст-
вует 

Угол разворота от продольной 
оси машины опорных площа-
док педалей, ….0 

Не более 15 12 Соот-
ветст-
вует 

п.5.12 ГОСТ 12.2.120-2005 
Силы сопротивления переме-
щению органов управления, 
Н: 

   

- педаль муфты сцепления; 120-150 120 Соот-
ветст-
вует 

- педаль тормоза; 200-250 210 Соот-
ветст-
вует 

- рукоятка управления пода-
чей топлива; 

30-80 30 Соот-
ветст-
вует 

- педаль управления подачей 
топлива; 

50-90 70 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг переключения пере-
дач; 

До 160 60 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг гидрораспределителя; 60-100 50 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг включения ВОМ 160-200 160 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг реверса До 150 80 Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

- рычаг включения переднего 
моста 

До 150 80 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг переключения режи-
мов ВОМ 

До 150 100 Соот-
ветст-
вует 

- рычаг ходоуменьшителя До 150 80 Соот-
ветст-
вует 

- механизм поворота с гидро-
усилителем руля 

До 30 12 Соот-
ветст-
вует 

п.5.13 ГОСТ 12.2.120-2005 
Требования к элементам орга-
нов управления 

Элементы органов 
управления, с которыми 
соприкасаются руки 
оператора или обслу-
живающего персонала, 
следует изготовлять из 
материала с теплопро-
водностью не более 0,2 
Вт/(м · К), или они 
должны иметь покры-
тие из этого материала 
толщиной не менее  
0,5 мм   

Рукоятки органов управле-
ния изготовлены из нетепло-
проводного материала 

Соот-
ветст-
вует 

п.5.14 ГОСТ 12.2.120-2005 
Наличие обозначений средств 
отображения информации 

Обозначать средства 
отображения информа-
ции следует символами 
по ГОСТ 26336 или 
надписями, которые 
должны быть располо-
жены на панели прибо-
ров в непосредственной 
близости от индикатора 
(прибора, сигнальной 
лампочки и т.д.) или на 
самом индикаторе 

Обозначения средств инфор-
мации не соответствуют тре-
бованиям стандарта 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.3.14 ГОСТ 12.2.019-2005 
Параметры вибрации на сиде-
нье оператора и на органах 
управления 

Параметры вибрации на 
рабочих местах и орга-
нах управления машин 
должны соответство-
вать ГОСТ 12.1.012 

 

  

Уровень виброускорения на 
сиденье оператора, м/с2, в 
вертикальном направлении 
при частоте, Гц: 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96, 
табл.4 
п.4.5 
ГОСТ 12.1.012 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

2 0,79 1,6 Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
4 0,56 0,8 Не со-

ответ-
ствует 

(К) 
8 0,63 0,5 Соот-

ветст-
вует 

16 1,10 0,3 Соот-
ветст-
вует 

в горизонтальном направле-
нии при частоте, Гц:  

   

1 0,40 0,6 Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
2 0,45 0,5 Не со-

ответ-
ствует 

(К) 
4 0,79 0,4 Соот-

ветст-
вует 

8 1,60 0,4 Соот-
ветст-
вует 

16 3,20 0,3 Соот-
ветст-
вует 

31,5 6,30 0,3 Соот-
ветст-
вует 

63 13,0 0,4 Соот-
ветст-
вует 

Уровень виброскорости на 
рулевом колесе, м/с·10-2 пер-
пендикулярно при частоте, 
Гц: 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96, 
табл.3 
п.4.5 
ГОСТ 12.1.012 

  

16 1,4 0,4 Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

31,5 1,4 0,4 Соот-
ветст-
вует 

 

63 1,4 0,4 Соот-
ветст-
вует 

 

125 1,4 0,4 Соот-
ветст-
вует 

 

250 1,4 0,3 Соот-
ветст-
вует 

в плоскости воздействия при 
частоте, Гц: 

   

16 1,4 0,4 Соот-
ветст-
вует 

 

31,5 1,4 0,4 Соот-
ветст-
вует 

 

63 1,4 0,3 Соот-
ветст-
вует 

 

125 1,4 0,3 Соот-
ветст-
вует 

 

250 1,4 0,3 Соот-
ветст-
вует 

 

п.3.15 ГОСТ 12.2.019-2005 
Наличие звукового сигнала и 
требования к нему 

Тракторы должны 
иметь звуковой сигнал с 
включением из кабины 
и штепсельный разъём 
для подсоединения 
проводки системы сиг-
нализации агрегатируе-
мой машины. Уровень 
звука сигнала должен 
быть 93 – 112 дБА 

Трактор оборудован звуко-
вым сигналом с включением 
из кабины. Уровень звука 
сигнала –93 дБА. Трактор 
оборудован штепсельным 
разъёмом для подсоединения 
проводки системы сигнали-
зации агрегатируемой маши-
ны 

Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

п.3.16 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к конструкции 
трактора 

Конструкцией тракто-
ров должна быть ис-
ключена возможность 
самопроизвольного 
включения и выключе-
ния передач и приводов 
рабочих органов 

Конструкция трактора ис-
ключает возможность само-
произвольного включения и 
выключения передач и при-
водов рабочих органов 

Соот-
ветст-
вует 

п.3.17 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к конструкции 
тормозной системы:  

   

- путь торможения при на-
чальной скорости торможения 
32 км/ч на сухой асфальтиро-
ванной дороге при холодных 
тормозах, м 

Не более 13,6 11,2 Соот-
ветст-
вует 

- непрямолинейность движе-
ния в процессе торможения, м 

Не более 0,5 0,2 Соот-
ветст-
вует 

- остановка и удержание трак-
тора стояночным тормозом на 
уклоне, % 

Без прицепа – не менее 
18 

Стояночный тормоз удержи-
вает трактор на уклоне – 18 

Соот-
ветст-
вует 

- управление тормозами при-
цепов 

По ГОСТ 19677 Отсутствует Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
п.3.18 ГОСТ 12.2.019-2005 
Люфт рулевого колеса, …0 

Люфт рулевого колеса 
при работающем двига-
теле должен быть  
менее 25 

 

12 Соот-
ветст-
вует 

п.4.3 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к средствам дос-
тупа на рабочее место 

Для тракторов средства 
доступа на рабочее ме-
сто должны соответст-
вовать  
ГОСТ  ИСО 4254-1  

  

п.4.5.1.2.1 
ГОСТ  ИСО 4254-1-2011 
Высота первой ступени, мм 
 
 
Ширина ступеней, мм 

 
 

Не более 550 
 
 

Не менее 300 

 
 

480 
 
 

200 

 
 
Соот-
ветст-
вует 
Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

п.4.5.1.2.2 
ГОСТ  ИСО 4254-1-2011 
Расстояние по вертикали ме-
жду ступенями, мм 
 
Требования к поверхности 
ступеней 
 
 
 

Расстояние по вертикали от 
последней ступени до пло-
щадки 
 

 
 

Не более 300 
 
 
Каждая ступень должна 
иметь поверхность, 
препятствующую 
скольжению 

 
Не более 300 

 
 
- 

 
 
Ступень имеет поверхность, 
препятствующую скольже-
нию 

 
 

370 

 
 

- 
 
 
Соот-
ветст-
вует 
 
 
Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
п.4.5.1.3.1 
ГОСТ  ИСО 4254-1-2011 
Требования к поручням: 
- диаметр поручня, мм 

 
 
 

25-38 

 
 
 

27 

 
 
 
Соот-
ветст-
вует 

- расстояние от опорной по-
верхности для ног до нижней 
части поручня, мм 

Не более 1500 1200 Соот-
ветст-
вует 

п.4.5.1.3.2 
ГОСТ  ИСО 4254-1-2011 
- длина поручня, мм 

 
 

Не менее 150 

 
 

600 

 
 
Соот-
ветст-
вует 

п.5.3 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к обзорности 

   

Угол обзора, град.: Рекомендуемые значе-
ния углов обзора через 
окна кабины 

  

- передняя зона обзора α1 = 60 α1 = 28 - 

 β1 = 12 β1 = 8 - 

 β2 = 35 β2 = 24 - 

- боковая зона обзора γ1 = 10 γ1 = 18 - 

 γ2 = 35 γ2 = 34 - 

 γ3 = 10 γ3 =  16 - 

 γ4 = 35 γ4 = 33 - 

- задняя зона обзора α2= 30 α2 = 30 - 

 β3 = 11 β3 = 23 - 

 β4 = 30 β4 = 27 - 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

- передняя  зона (через часть 
лобового стекла, очищаемую 
стеклоочистителем) 

α3=20 α3 = 20 - 

 β5 = 8 β5 = 0 - 

 β6 = 20 β6 = 24 - 

п.5.4 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к секторам обзора 

В пределах каждого из 
секторов допускается 
не более двух невиди-
мых участков  

В первом секторе имеется 
один невидимый участок. Во 
втором секторе обзора име-
ется два невидимых участка. 
В третьем секторе имеется 
один невидимый участок 

Соот-
ветст-
вует 

 

- ширина невидимых участков 
в первом секторе, мм 

Не более 700 215 Соот-
ветст-
вует 

- ширина невидимых участков 
во втором и третьем секторах, 
мм 

1200 
Допускается ширина 
одного 1500, другого- 
не более 700 

Во втором секторе:  
215, 1270 
В третьем секторе: 
760 

Соот-
ветст-
вует 

 
п.6.1 ГОСТ 12.2.019-2005 
Наличие фар 

Для тракторов число 
фар должно быть: не 
менее двух передних и 
двух задних 

Трактор оборудован двумя 
передними транспортными 
фарами, двумя передними 
рабочими фарами, двумя 
задними рабочими фарами 

Соот-
ветст-
вует 

п.6.2 ГОСТ 12.2.019-2005 
Наличие систем освещения и 
требования к ним 

Тракторы должны 
иметь транспортную и 
рабочую системы 
внешнего освещения. 
Системы освещения 
должны включаться не-
зависимо. Рабочая сис-
тема освещения должна 
обеспечивать освещён-
ность участков поля 
при выполнении техно-
логической операции, а 
транспортная – дороги 

Трактор оборудован транс-
портной и рабочей система-
ми внешнего освещения. 
Системы освещения вклю-
чаются независимо. Рабочая 
система освещения обеспе-
чивает освещённость участ-
ков поля при выполнении 
технологической операции, 
транспортная обеспечивает 
освещённость  дороги 

Соот-
ветст-
вует 

п.6.3 ГОСТ 12.2.019-2005 
Рекомендуемая освещённость 

Рекомендуемая осве-
щенность, обеспечи-
ваемая совместно с ра-
бочей и транспортной 
системами освещения в 
рабочих зонах: 

Включены две фары дорож-
ного освещения, ближний 
свет, и две фары рабочего 
освещения: 
 

 

 10 2,9 - 

 20 3,1 - 

 30 4,7 - 
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Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

Задняя зона  Включены две рабочие  
задние фары 

 

 10 1,2 - 

 20 1,1 - 

п.6.5 ГОСТ 12.2.019-2005 
Установка рабочих фар 

Рабочие фары должны 
быть установлены так, 
чтобы их свет не мешал 
оператору непосредст-
венно или косвенно за 
счёт отражения зерка-
лами заднего вида и 
другими светоотра-
жающими поверхно-
стями трактора 

Рабочие фары установлены 
на тракторе так, что их свет 
не мешает оператору непо-
средственно и за счёт отра-
жения зеркалами заднего ви-
да и другими светоотражаю-
щими поверхностями 

Соот-
ветст-
вует 

п.6.6 ГОСТ 12.2.019-2005 
Возможность подключения 
переносной лампы 

Конструкцией трактора 
должна быть преду-
смотрена возможность 
подключения перенос-
ной лампы мощностью 
не менее 20 Вт 

В конструкции трактора не 
предусмотрено подключение 
переносной лампы 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.7.1 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к системе пуска 

Система пуска двигате-
ля должна соответство-
вать требованиям  
ГОСТ 19677 в части 
блокировки и  
ГОСТ 20000, приво-
диться в действие из 
кабины и быть пожаро-
безопасной. 
п.2.8 ГОСТ 19677-87 
Тракторы должны быть 
оборудованы устройст-
вом, исключающим за-
пуск двигателя при 
включенной передаче 

В конструкции трактора от-
сутствует устройство, ис-
ключающее запуск двигателя 
при включенной передаче 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.7.2 ГОСТ 12.2.019-2005 
Наличие устройства для экс-
тренной остановки двигателя 

Двигатели должны быть 
оборудованы устройст-
вом для экстренной ос-
тановки при аварийных 
ситуациях 

В конструкции трактора име-
ется устройство для экстрен-
ной остановки двигателя при 
аварийных ситуациях 

Соот-
ветст-
вует 
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п.7.6 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к расположению 
заправочных горловин 

Заправочные горловины 
топливных баков, сис-
темы охлаждения дви-
гателей, топливопрово-
ды должны находиться 
вне кабин. Расположе-
ние заправочных горло-
вин должно быть таким, 
чтобы при заправке ис-
ключалось попадание 
топлива на части ма-
шин, способные его 
воспламенить  

Заправочная горловина топ-
ливного бака, системы охла-
ждения двигателя, топливо-
проводы находятся вне каби-
ны трактора. Расположение 
заправочной горловины топ-
ливного бака на тракторе ис-
ключает попадание топлива 
при заправке на части, спо-
собные его воспламенить 

Соот-
ветст-
вует 

п.7.7 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к системе выпуска 
отработавших газов 

Система выпуска отра-
ботавших газов должна 
обеспечивать гашение 
искр. В местах соеди-
нения прорыв газов и 
искр не допускается. 
Струя отработавших 
газов не должна быть 
направлена в правую 
сторону по ходу движе-
ния 

Система выпуска отработав-
ших газов трактора обеспе-
чивает гашение искр. В мес-
тах соединения прорыв газов 
и искр отсутствует. Струя 
отработавших газов направ-
лена в правую сторону по 
ходу движения 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.7.11 ГОСТ 12.2.019-2005 
Наличие информации о по-
рядке пожаротушения 

На тракторе должна 
быть установлена таб-
личка или нанесена 
надпись, содержащая 
порядок выполнения 
операций пожаротуше-
ния 

Табличка с содержанием 
операций пожаротушения на 
тракторе отсутствует 

Не со-
ответ-
ствует 
(К) 

п.7.12 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к конструкции 
капота 

Конструкцией капота 
или поднимаемых ог-
раждений при поднятом 
их положении должно 
быть предусмотрено 
исключение возможно-
сти их самопроизволь-
ного опускания 

Конструкция капота трактора 
в поднятом положении ис-
ключает возможность его 
самопроизвольного опуска-
ния  

Соот-
ветст-
вует 

п.7.13 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к конструкции 
систем трактора 

Конструкцией систем 
тракторов должно быть 
предусмотрено исклю-
чение каплепадения 
масла, топлива и охла-
ждающей жидкости 

Каплепадение масла, топлива 
и охлаждающей жидкости 
отсутствует 

Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

п.7.15 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к конструкции 
топливных баков 

Любое избыточное дав-
ление или давление, 
превышающее рабочее, 
должно компенсиро-
ваться соответствую-
щими устройствами 
(воздушными, предо-
хранительными клапа-
нами и т.д.). Конструк-
цией воздушных клапа-
нов должно быть пре-
дусмотрено обеспече-
ние пожарной безопас-
ности 

В крышке топливного бака 
имеется воздушный клапан, 
который компенсирует по-
вышенное или пониженное 
давление в баке. Пожарная 
безопасность обеспечивается 

Соот-
ветст-
вует 

п.7.18 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к электрообору-
дованию трактора 

Открытые клеммы элек-
трооборудования, кро-
ме подключаемых к 
«массе», должны иметь 
защитные резиновые 
колпачки по  
ГОСТ 19323 или специ-
альные защитные кол-
пачки. Монтаж и креп-
ление электропроводки 
должны предотвращать 
повреждение её изоля-
ции 

Открытые клеммы электро-
оборудования имеют защит-
ные резиновые колпачки. 
Монтаж и крепление элек-
тропроводки предотвращают 
повреждение изоляции 

Соот-
ветст-
вует 

п.7.20 ГОСТ 12.2.019-2005 
Размещение аккумуляторных 
батарей 

Аккумуляторные бата-
реи следует размещать 
вне кабины в местах, 
исключающих попада-
ние на них токопрово-
дящих материалов го-
рючего технологиче-
ского материала и ско-
пление газов 
 

Аккумуляторные батареи 
размещены вне кабины. По-
падание на них токопрово-
дящих материалов исключе-
но 

Соот-
ветст-
вует 

п.7.22 ГОСТ 12.2.019-2005 
Требования к конструкции 
колёсных тракторов 

Колёсные тракторы 
должны быть оборудо-
ваны крыльями, если 
отсутствуют элементы 
конструкции, выпол-
няющие их функции 

Трактор не оборудован пе-
редними крыльями 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

п.8.3 ГОСТ 12.2.019-2005 
Наличие устройств или мест 
для зачаливания при подъёме, 
присоединения страховочных 
цепей и мест для установки 
домкратов. Наличие схемы 
зачаливания и обозначений 
мест для зачаливания и уста-
новки домкратов 

Тракторы должны 
иметь устройства или 
места для зачаливания 
при подъёме, присоеди-
нения страховочных 
цепей и установки дом-
кратов. Схемы зачали-
вания должны быть 
приведены на тракторе 
и указаны в руково-
дстве по эксплуатации. 
Места установки дом-
кратов и присоединения 
страховочных цепей 
маркируют на тракторе 
по ГОСТ 26336 

Отсутствуют обозначения 
мест для зачаливания и мест 
для установки домкратов. На 
тракторе отсутствует схема 
зачаливания 

Не со-
ответ-
ствует 

(К) 

п.8.4 ГОСТ 12.2.019-2005 
Габаритные размеры 

Габаритные размеры 
тракторов при движе-
нии по дорогам общей 
сети не должны быть 
более 2,5 м по ширине и 
4 м по высоте 

Габаритная ширина трактора 
– 2,35 м. 
Габаритная высота трактора 
– 2,88 м 

Соот-
ветст-
вует 

п.8.6 ГОСТ 12.2.019-2005 
Наличие внешних световых 
приборов 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.2.2.1 ГОСТ 8769-75 
Фары ближнего света 

Тракторы, предназна-
ченные для использова-
ния по дорогам общей 
сети если максимальная 
транспортная скорость 
выше 20 км/ч, должны 
быть оборудованы 
внешними световыми 
приборами по  
ГОСТ 8769-75  
 
На каждом транспорт-
ном средстве должны 
быть установлены две 
фары ближнего света 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На тракторе установлены две 
фары ближнего света 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соот-
ветст-
вует 

п.2.2.2 ГОСТ 8769-75 
Расположение фар ближнего 
света, мм: 

   

- высота расположения 500-1200 1140 Соот-
ветст-
вует 

- расстояние от плоскости га-
барита 

Допускается не более 
700 

700 Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

- расстояние между фарами Допускается не менее 
200 

200 Соот-
ветст-
вует 

п.2.2.3 ГОСТ 8769-75 
Излучение фар ближнего све-
та 

Фары ближнего света 
должны излучать белый 
свет 

Фары излучают белый свет Соот-
ветст-
вует 

п.2.2.4 ГОСТ 8769-75 
Углы видимости фар ближне-
го света,…..0 
- в вертикальной плоскости: 
верхний 

 
 
 

 
не менее 15 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 
Соот-
ветст-
вует 

    

нижний не менее 10 30 Соот-
ветст-
вует 

- в горизонтальной плоскости:    

наружный не менее 45 90 Соот-
ветст-
вует 

внутренний не менее 10 45 Соот-
ветст-
вует 

п.2.5.1 ГОСТ 8769-75 
Габаритные фонари 

На каждом механиче-
ском транспортном 
средстве должны быть 
установлены по два га-
баритных фонаря спе-
реди и сзади 

На тракторе имеются по два 
габаритных фонаря спереди 
и сзади 

Соот-
ветст-
вует 

п.2.5.3 ГОСТ 8769-75 
Расположение передних и 
задних габаритных фонарей, 
мм: 

   

- высота расположения Допускается не более 
2100 

  

передние  1740 Соот-
ветст-
вует 

задние  1320 Соот-
ветст-
вует 

- расстояние от плоскости              
габарита: 

Не более 400   
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

передние  240 Соот-
ветст-
вует 

задние  360 Соот-
ветст-
вует 

п.2.5.4 ГОСТ 8769-75 
Углы видимости габаритных 
фонарей,…..0 
 

   

- в вертикальной плоскости,  
передние: 

   

верхний Не менее 15 90 Соот-
ветст-
вует 

нижний Не менее 15 90 Соот-
ветст-
вует 

- в горизонтальной плоскости, 
передние: 

   

внутренний Не менее 45 45 Соот-
ветст-
вует 

наружный Не менее 80 90 Соот-
ветст-
вует 

- в вертикальной плоскости, 
задние: 

   

верхний Не менее 15 90 Соот-
ветст-
вует 

нижний Не менее 15 20 Соот-
ветст-
вует 

- в горизонтальной плоскости, 
задние: 

   

внутренний Не менее 45 90 Соот-
ветст-
вует 

наружный Не менее 80 90 Соот-
ветст-
вует 

п.2.5.6 ГОСТ 8769-75 
Цвет габаритных фонарей 

Цвет передних габарит-
ных фонарей должен 
быть белый, задних – 
красный 

 

Цвет передних габаритных 
фонарей белый, задних – 
красный 

Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

п.2.6.1 ГОСТ 8769-75 
Сигналы торможения 

На каждом транспорт-
ном средстве должны 
быть установлены два 
сигнала торможения 

На тракторе установлены два 
сигнала торможения 

Соот-
ветст-
вует 

п.2.6.2 ГОСТ 8769-75 
Расположение сигналов тор-
можения, мм: 

   

- высота расположения Допускается не более 
2100 

1320 Соот-
ветст-
вует 

- расстояние между сигналами Не менее 600 1060 Соот-
ветст-
вует 

п.2.6.3 ГОСТ 8769-75 
Углы видимости сигналов 
торможения, …0 

   

- в вертикальной плоскости:    

нижний Не менее 15 20 Соот-
ветст-
вует 

верхний Не менее 15 90 Соот-
ветст-
вует 

- в горизонтальной плоскости:    

внутренний Не менее 45 90 Соот-
ветст-
вует 

наружный Не менее 45 90 Соот-
ветст-
вует 

п.2.6.4 ГОСТ 8769-75 
Цвет сигналов торможения 

Цвет сигналов тормо-
жения должен быть 
красный 

 

Цвет сигналов торможения 
красный 

Соот-
ветст-
вует 

п.2.7.1 ГОСТ 8769-75 
Указатели поворота 

На каждом механиче-
ском транспортном 
средстве спереди и сза-
ди должно быть уста-
новлено по два указате-
ля поворота 

На тракторе установлено 
спереди и сзади по два указа-
теля поворота 

Соот-
ветст-
вует 

п.2.7.3 ГОСТ 8769-75 
Расположение указателей по-
ворота, мм:  

   

- высота расположения: Допускается не более 
2100 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

передние  1780 Соот-
ветст-
вует 

задние  1320 Соот-
ветст-
вует 

- расстояние от плоскости  
габарита: 

Не более 400   

передние  240 Соот-
ветст-
вует 

задние  270 Соот-
ветст-
вует 

п.2.7.5 ГОСТ 8769-75 
Углы видимости указателей 
поворота,…..0 

   

- в вертикальной плоскости, 
передние: 

   

верхний Не менее 15 90 Соот-
ветст-
вует 

нижний Не менее 15 90 Соот-
ветст-
вует 

- в горизонтальной плоскости, 
передние: 

   

внутренний Не менее 45 45 Соот-
ветст-
вует 

наружный Не менее 80 90 Соот-
ветст-
вует 

- в вертикальной плоскости, 
задние: 

   

верхний Не менее 15 90 Соот-
ветст-
вует 

нижний Не менее 15 20 Соот-
ветст-
вует 

- в горизонтальной плоскости, 
задние: 

   

внутренний Не менее 45 90 Соот-
ветст-
вует 
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Значение  показателя по: 

Показатель по ТУ, ССБТ 
   НД данным  испытаний 

Заклю-
чение 
о соот-
ветст-
вии 

наружный Не менее 80 90 Соот-
ветст-
вует 

п.2.7.7 ГОСТ 8769-75 
Цвет указателей поворота 

Цвет передних и задних 
указателей поворота, а 
также боковых повто-
рителей должен быть 
оранжевый 

Цвет передних и задних ука-
зателей поворота оранжевый 

Соот-
ветст-
вует 

п.2.8.1 ГОСТ 8769-75 
Фонарь освещения номерного 
знака 

На каждом транспорт-
ном средстве должны 
быть установлены один 
или несколько фонарей 
освещения таблицы 
заднего номерного зна-
ка 

Фонарь освещения номерно-
го знака отсутствует 

Не со-
ответ-
ствует 
(К) 

п.2.11.1 ГОСТ 8769-75 
Наличие световозвращателей 

На каждом транспорт-
ном средстве сзади 
должны быть установ-
лены два световозвра-
щателя. На механиче-
ском транспортном 
средстве шириной бо-
лее 1,6 м должны быть 
установлены световоз-
вращатели первой кате-
гории по  
ГОСТ Р 41.3-99. Допус-
кается совмещение зад-
него габаритного огня и 
световозвращателя пер-
вой категории 

 

На тракторе выполнено со-
вмещение задних  габарит-
ных огней и задних световоз-
вращателей 

Соот-
ветст-
вует 

п.2.12.1 ГОСТ 8769-75 
Наличие опознавательного 
знака автопоезда 

На колёсных тракторах 
класса 1,4 т и выше 
должен быть установ-
лен опознавательный 
знак автопоезда, со-
стоящий из трёх фона-
рей оранжевого цвета 

 

На тракторе отсутствует опо-
знавательный знак автопоез-
да 

Не со-
ответ-
ствует 
(К) 
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Анализ показателей безопасности 
         
       При проведении оценки безопасности и эргономичности конструкции 
трактора ТS 554 выявлено тридцать пять несоответствий требованиям ССБТ. 
Значение угла поперечной статической устойчивости трактора ниже норматив-
ного. Трактор имеет фиксированную колею передних и задних колёс. Показа-
тели уровня звука на рабочем месте оператора превышают допустимые значе-
ния. Кабина трактора имеет недостаточную шумоизоляцию. Оборудование ка-
бины трактора не соответствует предъявляемым требованиям по нескольким 
показателям. Конструкция сиденья, установленного в кабине трактора, не удов-
летворяет требованиям ГОСТ 20062-96.  

Показатели микроклимата в кабине трактора определялись для тёплого 
периода года. Установленная в кабине трактора система вентиляции не обеспе-
чивает требуемую по СанПиН температуру воздуха на рабочем месте операто-
ра. Уровни  виброускорения на сиденье оператора при малых частотах в верти-
кальном и горизонтальном направлениях превышают нормативные значения. 
Трактор оборудован транспортной и рабочей системами освещения. Системы 
освещения не обеспечивают рекомендованных  показателей освещённости ра-
бочей зоны. В системе пуска двигателя трактора отсутствует устройство, пре-
дотвращающее его пуск при включенной передаче. Трактор не оборудован пе-
редними крыльями, фонарём освещения номерного знака, опознавательным 
знаком автопоезда.  
        

Оценка безопасности и эргономичности конструкции трактора проведена 
по ГОСТ 12.2.019-2005, ГОСТ 12.2.120-2005, ГОСТ ИСО 4252-2005,  
ГОСТ 20062-96, ГОСТ ИСО 14269-2-2003, ГОСТ ИСО 4253-2005, 
СанПиН 2.2.4.548-96, ГОСТ 21753-76, СН 2.2.4/2.1.8.566-96,  
ГОСТ  ИСО 4254-1-2011, ГОСТ 8769-75. 
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2.9. Экономические показатели сравнения по энергозатратам 
 

Показатель 
Испытываемая  

машина 
Сравниваемая 

 машина 
Состав агрегата Трактор колёсный TS 554,  

плуг ПЛН-3-35 в двух-
корпусном варианте 

Трактор колёс-
ный МТЗ-82, 
плуг ПЛН- 3-35 

Мощность двигателя, кВт 41,1 58,8 
Вид работы Вспашка Вспашка 
Условный годовой объём при 
наработке 500 мч, га  

260   

Производительность, га/ч 0,52 0,91 
Коэффициент загрузки двигате- 
ля, % 

0,64 0,80 

Удельные затраты топлива за 
время сменной работы, кг/га 

18,1 16,2 

Стоимость топлива, руб./кг 39,1 39,1 
Затраты на топливо, руб./га 708 633 
Убыток, руб.: 
на  1 га 
на  условный годовой объём  
вспашки   

 
 75 

19500 
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Анализ показателей 
 

 Для подтверждения энергетических показателей испытываемого тракто-
ра проведён сравнительный расчёт на вспашке в агрегате с плугом ПЛН-3-35, 
но в двухкорпусном варианте в соответствии с оптимальной загрузкой трактора   
TS 554. 

Сравнение проведено с  трактором МТЗ-82  в  агрегате  с  тем  же  плугом  
ПЛН-3-35 в трёхкорпусном варианте, оптимально соответствующем ему по 
мощности и загрузке двигателя. Данные для сравнения взяты с результатов ис-
пытаний плуга на Кировской МИС в 2011 году. Условия и режимы работ, за-
грузки двигателей были сопоставимы для сравнения. 

Расчёт  проведён по затратам топлива на 1га и на условный объём вспаш-
ки, исходя из производительности (0,52 га/ч) и наработки  (500 мч) испытывае-
мого трактора.  Убыток  от расхода топлива  как на вспашку одного гектара, так 
и на условный годовой объём работы по  испытываемой машине объясняется 
вынужденными ограничениями рабочей скорости по причине высокой вибра-
ции на рабочем месте. Оптимальная рабочая скорость трактора   TS 554 на дан-
ном виде работ 7 км/ч при рабочей ширине захвата 0,74 м и глубине обработки 
19 см. Соответствующие показатели работы сравниваемого трактора: 
- рабочая скорость 8,6 км/ч; 
- рабочая ширина захвата 1,06 м; 
- глубина обработки 19 см. 

Соответственно и убыток по энергозатратам 75 руб. с гектара. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 
 

 За период испытаний с 17 мая по 17 ноября 2013 года проведены сле-
дующие виды оценок: первичная техническая экспертиза, оценка безопасности  
и эргономичности конструкции трактора, энергетическая оценка, тормозные 
испытания для определения мощностных и топливо-экономических показате-
лей трактора на ВОМ и двигатель, эксплуатационно-технологическая оценка и 
оценка надежности. 
 В  результате проведения испытаний трактора TS 554 установлено, что: 
-   по тяговым показателям трактор соответствует классу 1,4, но по массе не 

подходит для  тягового класса 1,4;   
-  по требованиям безопасности и эргономичности конструкция трактора не  

соответствует 35 пунктам требований ССБТ; 
-  установленные шины 12.4/11-28 с высоким протектором не предназначены 

для эксплуатации по дорогам с твердым покрытием (выявлен один отказ - 
разрыв покрышки); 

-  надежность трактора неудовлетворительная (наработка на отказ по II второй 
группе сложности не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12-2006 и со-
ставила 166,7 м.ч. вместо 400-500 м.ч.); 

-  эксплуатационно-технологические показатели трактора удовлетворительные 
на сгребании трав граблями RCS-10 и на вспашке плугом ПЛН-3-35 в двух 
корпусном варианте; 

-  по техническим параметрам не соответствует 8 пунктам технической харак-
теристики; 

-  техническая документация требует доработки. 
 

Недостатки конструкции 
 

1. Колея трактора не регулируемая. Трактор не может использоваться на 
обработке пропашных культур с междурядьем 70 и 90 см. 

2. На тракторе отсутствует компрессор для агрегатирования прицепов с 
пневмотормозами. 

3. Отсутствует штатное место крепления государственного регистрационно-
го знака. 

4. В конструкции трактора не предусмотрен инструментальный ящик в ка-
бине трактора или запирающийся ящик за пределами кабины для хране-
ния инструмента и принадлежностей. 

5. Высокий удельный расход топлива при максимальной мощности. 
6. Недостаточный объем топливного бака. 
7. Рычаги управления выносными гидроцилиндрами (рис. 6) неудобно рас-

положены для частого использования и имеют одинаковые по форме и 
размерам рукоятки. Для исключения ошибок при работе рычагами меха-
низатор вынужден  смотреть на рычаги отвлекаясь от наблюдения за хо-
дом трактора. 
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8. При выключенном сцеплении не работает гидравлика, так как отключает-
ся привод насоса гидросистемы. 

9. Отсутствует плавающее положение на выносных гидроцилиндрах. 
10.  Продольные растяжки навесной системы имеют ступенчатую регулиров-

ку, что затрудняет навешивание сельскохозяйственных машин. 
11.  Отсутствуют передние крылья. 

 
  

Достоинства конструкции 
 

1. Реверс на все передачи  улучшает маневренность трактора. 
2. Установлена быстросъемная защитная сетка на радиаторе, которая  

обеспечивает защиту и облегчает очистку радиатора 
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ВЫВОДЫ  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ 
 

Испытанный образец трактора TS 554 не полностью соответствует от-
дельным требованиям НД по показателям назначения  (не может быть исполь-
зован на возделывании сельскохозяйственных культур  с  шириной  междуря-
дий  70 и 90 см; без установленного компрессора не может агрегатироваться с 
прицепами), надежности (наработка на отказ по II группе сложности                                
166,7 м.ч., что ниже требований  СТО АИСТ 1.12-2006 – 400-500 м.ч.) и безо-
пасности  (16 пунктам ГОСТ 12.2.019-2005, 7 пунктам ГОСТ 12.2.120-2005,      
5 пунктам ГОСТ 20062-96, 2 пунктам ГОСТ ИСО 4253-2005, 2 пунктам                                     
ГОСТ ИСО 4254.1-2001, 2 пунктам ГОСТ 8769-75 и 1 пункту                                       
СанПин 2.2.4.548-96). 
 

Рекомендация ФГБУ «Кировская МИС»: 
 
 Колесный трактор TS 554 найдет ограниченное применение в сельхоз-
производстве зоны деятельности МИС после устранения выявленных недостат-
ков. 
 
 
 
 
 
 
 

Директор  МИС  С.Ф. Коновалов 
 

Главный инженер  И.Д. Лукин 
 

Заведующий КИЛ  Ю.В. Труфакин 
 

Начальник отдела испытаний 
тракторов и сельхозмашин 
 

 А.В. Багаев 

Ведущий  инженер  А.В. Багаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Перечень отказов и повреждений трактора  за период испытаний 
 

Наименование 
узла, 

агрегата, 
системы 

Наименование 
отказа, внешнее 

проявление и 
характер 

отказа 

Причина  отказа, 
повреждения 

Способ 
устранения 

отказа и наименование  
замененных деталей  
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1. Несущая система 
Отказов по несущей системе не выявлено 

2. Двигатель YT4А2-Т86R 
Система водяно-
го охлаждения 

Разрыв ремня венти-
лятора (рис. А.1) 

Низкое качество ком-
плектующих (П) 

Замена на новый 340 1 I 0,27+1,0 1,31 

3. Электрооборудование 
Обгорание контак-
тов (рис. А.2) 

Большой пусковой ток 
(К) 

Замена механизма на но-
вый 

296 1 I 0,27+1,0 1,31 Механизм 
включения стар-
тера Отказ в работе  Низкое качество ком-

плектующих (П) 
Замена механизма на но-
вый 

334 1 I 0,27+1,0 1,31 

4. Трансмиссия 
Отказов по трансмиссии не выявлено. 

 
5. Ходовая система 

Шины Разрыв покрышки 
переднего колеса 
(рис.  А.4) 

Недостаточная проч-
ность (К) 

Отказ не устранен (тре-
буется замена шины) 

490 1 II 0,75+1,0 1,75 

6. Управление поворотом трактора и тормозы 
Отказов по управлению поворотом трактора и тормозам не выявлено. 

 

5
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Наименование 
узла, 

агрегата, 
системы 

Наименование 
отказа, внешнее 

проявление и 
характер 

отказа 

Причина  отказа, 
повреждения 

Способ 
устранения 
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замененных деталей  
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7. Гидронавесная система 
Насос масляный Течь масла в месте 

запрессовки шайбы 
и штуцера (рис. А.5) 

Низкое качество изго-
товления (П) 

Наложение сварочного 
шва вместе запрессовки 

449 1 II 0,75+1,0 1,75 

8. Вспомогательное оборудование двигателем 
Масляный ра-
диатор 

Излом кронштейнов 
крепления масленого 
радиатора (рис. А.7, 
А.8) 

Недостаточная проч-
ность (К) 

Отказ не устранен (тре-
буется изготовление но-
вых кронштейнов) 

490 1 II 0,75+1,0 1,75 

9. Приборы и системы контроля 
Датчик давления 
масла (рис.А.1) 

Отсутствуют пока-
зания 

Низкое качество ком-
плектующих (П) 

Замена датчика на новый 278 1 I 0,27+1,0 1,31 

10. Кабина и элементы  оперения 
Капот двигателя Излом фиксатора 

закрытия капота 
(рис. А.9) 

Недостаточная проч-
ность (К) 

Изготовление фиксатора 
из шпильки М10 

392 1 I 0,27+1,0 1,31 

 
Всего отказов – 8           

в том числе:    группы сложности  - 5,      группы сложности  - 3,  группы сложности  - нет

5
9

 



Фотографии отказов 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рисунок А.1 – Ремень клиноременный (разрыв). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок А.2 – Обгорание контактов механизма включения стартера. 
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 Рисунок А.3 – Отказ в работе механизма включения стартера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок А.4 – Разрыв покрышки переднего левого колеса. 
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 Рисунок А.5 – Течь масла в месте запрессовки шайбы и штуцера  
                                    у масляного насоса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок А.6 – Шайба и штуцер после устранения отказа. 
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 Рисунок А.7 – Излом верхнего кронштейна крепления масляного 
                                    радиатора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок А.8 – Излом нижнего кронштейна крепления масляного 
                                    радиатора. 
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 Рисунок А.9 – Излом фиксатора крепления капота. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рисунок А.10 – Изготовленный из шпильки М10 фиксатор  
                                     крепления капота. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию трактора 

 в процессе испытаний 
 

 
Описание и цель изменения 

 

 
Оценка эффективности изменения 

1. Установлен на левом крыле  
регистрационный знак. (рис. Б.1)  

Выполнено требование ГОСТ Р 50577 по 
установке регистрационных знаков 

2. Выполнено усиление пластико-
вых крыльев установкой  металли-
ческих пластин (рис. Б.2) 

Изменение эффективно. Отказов по 
крыльям не выявлено. Жесткость крыль-
ев обеспечена. 
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Фотографии изменений, внесенных в конструкцию машины 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 Рисунок Б.1 – Место установки регистрационного знака. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
        Рисунок Б.2 – Установка металлических пластин на пластиковые  
                                   крылья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Условия испытаний и агротехнические показатели агрегатов  

при эксплуатационно-технологических испытаниях 
 

Показатель Значение показателя 

Работа с плугом ПЛН-3-35 
Дата  06.06.2013 11.09.2013 
Место испытаний СХПК им. Киро-

ва Оричевского 
района Киров-
ской области 

СПК «Пустоши» 
Оричевского 
района Киров-
ской области 

Тип почвы дерново-подзолистый 
Название по механическому составу супесь суглинок 
Влажность почвы, %, по слоям, см: 
    от 0 до 10 включ. 
    св. 10 -"- 20 -"- 
     -"- 20 -"- 30 -"- 

 
5,90-7,87 
7,82-12,04 
7,83-12,36 

 
18,67-29,17 
17,88-28,68 
11,72-25,69 

Твердость почвы, МПа, по слоям, см: 
    от 0 до 10 включ. 
    св. 10 -"- 20 -"- 
     -"- 20 -"- 30 -"- 

 
0,20-4,19 
0,45-5,45 
4,42-5,54 

 
1,00-1,40 
1,60-3,72 
3,19-4,68 

Масса растительных и пожнивных                   
остатков на 1 м2 , г  

302-663 - 

Высота, см: 
- растительных и пожнивных остатков 
- высота травостоя 

 
3-80 

- 

 
- 

8-33 
Ширина захвата, см 74 
Глубина обработки, см 19 

Работа с граблями RCS-10 
Дата  01.07.2013 
Место испытаний СХПК им. Кирова Оричевского 

 района Кировской области 
Микрорельеф, см 0-9,5 
Тип почвы дерново-подзолистый 
Название по механическому составу супесь 
Влажность почвы, %, по слоям, см: 
    от 0 до 10 включ. 

 
7,90-21,93 

Твердость почвы, МПа, по слоям, см: 
    от 0 до 10 включ. 

 
2,26-4,70 

Температура воздуха, ºС 22,8-28,7 
Относительная влажность воздуха, % 29,5-32,6 
Скорость ветра, м/с 0-3,3 
Культура многолетние сеяные травы  
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Показатель Значение показателя 

Высота среза, см 6-14 
Урожайность при фактической влажно-
сти, т/га 

0,3-2,9 

Влажность сена, % 7,0-18,6 
Длина стеблей, см 12-79 
Характеристика валка: 
- ширина, см 
- высота, см 
- расстояние между валками, см 

 
110-160 

6-16 
113-198 

Расстояние между центрами валков, см 568 
Ширина валка, см 89 
Высота, валка, см 34 

 
 

       Условия испытаний определены по ГОСТ 20915-2011, СТО АИСТ 8.2-2010,  
СТО АИСТ-23.5-2008. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Технические средства проведения испытаний 

 

Наименование  
определяемой   

характеристики,  
параметра 

Наименование, марка испы-
тательного оборудования, его 

номер, ГОСТ 

Дата атте-
стации, по-
верки  испы-
тательного 
оборудова-
ния 

И с п о л н и т е л ь 

Весовые характери-
стики 

 Весы автомобильные  
АП-10М1 № 21874, № 30635, 
№ 30808, № 30868, 
ГОСТ Р  53228-2008 

09.2012 Багаев А.В. 
Мокеров Ю.В. 

Линейные размеры Рулетка измерительная ме- 
таллическая 3ПКЗ-20АУП/1, 
№ 2, ГОСТ 7502-89 
Линейка измерительная ме-
таллическая 0-1000мм, № 1, 
ГОСТ 427-75 
Линейка измерительная ме-
таллическая 0-500 мм,  № 9, 
ГОСТ 427-75 
Штангенциркуль 0-250,                  
№ У979630, ГОСТ 166-89 

02.2013 
 
 

02.2013 
 
 

02.2013 
 
 

02.2013 

Багаев А.В. 
Мокеров Ю.В. 

Тормозная характе-
ристика двигателя 

Тормозная установка 
МПБ 42,3/30, №1410, 
ГОСТ 183-55 
Весовая головка ВКМ-115, 
№ 1410  
Весовой расходомер топлива 
ПСИД-6, № 100 
Датчик оборотов ДВ-2, б/н 

03.2013 
 
 

09.2012 
 

03.2013 
 

03.2013 

Созинов Н.С. 

Характеристика 
гидронавесной                       
системы 

Стенд для испытания навес-
ных систем тракторов, б/н 
НСИ 
Прибор для определения со-
стояния гидросистем тракто-
ров КИ-1097, № 250,                    
ТУ 70.0001.409-76 
Секундомер СоСпр-2б-2,                     
№ 7276 ГОСТ 5072-79 
Линейка измерительная                
металлическая,  0-1000 мм,                  
№ 1 ГОСТ 427-75 

- 
 
 

- 
 
 
 

02.2013 
 

02.2013 

Багаев А.В. 
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Наименование  
определяемой   

характеристики,  
параметра 

Наименование, марка испы-
тательного оборудования, его 

номер, ГОСТ 

Дата атте-
стации, по-
верки  испы-
тательного 
оборудова-
ния 

И с п о л н и т е л ь 

Тяговые характери-
стики (тяговое уси-
лие, скорость, бук-
сование, тяговая 
мощность, удель-
ный расход топли-
ва, частота враще-
ния коленчатого ва-
ла двигателя) 

Динамометр рабочий ДР-3, 
№ 2281, ГОСТ 13837-68, 
Расходомер топлива ИП 179, 
№ 922,  ТУ 70.0002.025-85 
Рулетка Р20УЗК, № 2, 
ГОСТ 7502-89 
Секундомер СоСпр-2б-2,                  
№ 7276, ГОСТ 5072-79 

12.2012 
 

04.2013 
 

12.2012 
 

02.2013 

Созинов Н.С. 

Требования к кон-
струкции сиденья 

Устройство для определения 
контрольной точки сиденья  

04.2012 Мокеров Ю.В. 

Уровень внешнего 
шума, уровень зву-
ка на рабочем мес-
те, уровень звука 
сигнала 

Измеритель шума и вибрации 
ВШВ-003М2, № 862,                  
ТУ 25-7705.0041-89 

02.2013 Мокеров Ю.В. 

Угловое перемеще-
ние спинки сиденья, 
угол наклона руле-
вого колеса, угол 
разворота педалей 
от продольной оси, 
люфт рулевого ко-
леса, требования к 
стояночному тормо-
зу, углы обзора, уг-
лы видимости при-
боров световой сиг-
нализации  

Угломер оптический УО-2,  
№ 1096, ГОСТ 11197-73 
Угломер ЗУРИ-М № 060,  
ТУ-2-034-666-82 
 

12.2012 
 

12.2012 
 

Мокеров Ю.В. 

Скорость движения 
воздуха 

Анемометр цифровой чашеч-
ный АП-1М2, № 2518 
ТУ 25-7664.0003-87 

02.2013 Мокеров Ю.В. 

Угол поперечной 
статической устой-
чивости 
 
 
 

Угломер ЗУРИ-М, № 060,  
ТУ-2-034-666-82 
Стенд статической устойчи-
вости СУ-40, № 16, НСИ 
Манометр МП2-Уф, б/н 

12.2012 
 

05.2012 
 

12.2012 

Мокеров Ю.В. 
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Наименование  
определяемой   

характеристики,  
параметра 

Наименование, марка испы-
тательного оборудования, его 

номер, ГОСТ 

Дата атте-
стации, по-
верки  испы-
тательного 
оборудова-
ния 

И с п о л н и т е л ь 

Силы сопротивле-
ния перемещению 
органов управления 

Динамометрическая рукоятка 
ДР, № 48, н/о 

 

12.2012 Мокеров Ю.В. 

Температура возду-
ха на рабочем месте 
оператора 

Термометр ртутный, № 133, 
ГОСТ2823-85 

02.2013 Мокеров Ю.В. 

Влажность воздуха Психрометр аспирационный 
МВ-4-2М, № 998, 
ТУ 52.07-ГРПИ405.13                       
2.001-92 

02.2013 Мокеров Ю.В. 

Концентрация пыли 
в кабине трактора 

Электроаспиратор М822 
№ 852363, ТУ 64-1-862-82 

12.2012 Мокеров Ю.В 

Концентрация оки-
си углерода 

Газоанализатор «Палладий»,  
№ 22, ТУ 25-7407.0021-88 

11.2009 Мокеров Ю.В 

Уровень вибро-
ускорения на сиде-
нье оператора, уро-
вень виброскорости 
на рулевом колесе 

Измеритель шума и вибрации 
ВШВ-003М2, № 862,  
ТУ25-7705.0041-89 

02.2013 Мокеров Ю.В 

Требования к осве-
щённости 

Люксметр Ю-116, № 8102 
ГОСТ 14841-69 
 

12.2012 Мокеров Ю.В 

Требования к тор-
мозной системе 

Прибор для проверки тормо-
зов «Эффект», № 2188, 
ТУ-МО16.000.00 ТУ 
Участок дороги для опреде-
ления тормозного пути 
 

03.2010 
 
 

04.2012 

Мокеров Ю.В 

Требования к стоя-
ночному тормозу 

Участок дороги для опреде-
ления эффективности дейст-
вия стояночного тормоза 
 

04.2012 Мокеров Ю.В 

Характеристика ла-
кокрасочного по-
крытия 

Толщиномер покрытий 
ТТ 220, № 14719620 
Линейка измерительная ме-
таллическая (0-500),  № 9, 
ГОСТ 427-75 
Лезвие бритвенное, б/н 

02.2013 
 

02.2013 
 
 
- 

Мокеров Ю.В. 
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Наименование  
определяемой   

характеристики,  
параметра 

Наименование, марка испы-
тательного оборудования, его 

номер, ГОСТ 

Дата атте-
стации, по-
верки  испы-
тательного 
оборудова-
ния 

И с п о л н и т е л ь 

Эксплуатационно-
технологические 
показатели 

Часы № 9, ГОСТ 10733-79 
Секундомер СоСпр-2б-2, б/н, 
ГОСТ 5072-79 
Шаблон, б/н НСИ 

02.2013 
02.2013 

 
- 

Смирнова Т.Д. 

Условия испыта-
ний: 

   

Твердость почвы Твердомер Ревякина, № 33, 
НСИ 

04.2014 Перминова В.В. 

Влажность почвы Весы ВЛК-500г-М, №131,  
ТУ 25.06.1101-79 
Шкаф сушильно-стерелиза-
ционный ШСС-80П, № 3204  
ТУ 64-1-909-74 

02.2013 
 
- 

Перминова В.В. 

Уклон поверхности 
поля, дороги 

Угломер маятниковый  
3УРИ-М, № 080,  
ТУ-2-034-666-82 

02.2013 Мокеров Ю.В. 

Температура и от-
носительная влаж-
ность воздуха, ско-
рость ветра 

Прибор комбинированный 
Testo-410-2, № 38519969/008, 
ЕС Требование 89/336ЕС 

02.2013 Мокеров Ю.В. 

 
Главный инженер И.Д. Лукин 

 
Заведующий КИЛ Ю.В. Труфакин 

 
Начальник отдела испытаний 
тракторов и сельхозмашин 
 

А.В. Багаев 
 

Ведущий инженер 
 

А.В. Багаев 

Заведующий лабораторией  
технических измерений 
 

 
Н.С. Созинов 

Заведующая лабораторией 
агрооценки 
 

 
Н.С. Шалаева 

Заведующая лабораторией  
эксплуатационно-экономической оценки 

 
Т.Д. Смирнова 
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